Алгоритм 
управления отоплением
 на основе модулей серии NEURO


Описание алгоритма управления отоплением

Контроллер управляет парой рециркуляционных  насосов для бассейна, парой рециркуляционных  насосов для отопления и клапаном отопления. Контролер имеет 2 режима управления: управление включено, управление отключено. 


Управление отключено

В этот режим контроллер переключается при установке ключа на щите управления  в положение “выключено”. В этом режиме контроллер не подаёт управляющих сигналов на  пару рециркуляционных  насосов для отопления и клапан отопления. Контролер переключает пару рециркуляционных  насосов для бассейна с периодичнстью заданной уставкой  (см. табл. 1). Клапан отопления открывается и закрывается вручную. 

Управление включено
В этот режим контроллер переключается при установке ключа на щите управления в положение “автомат” и нажатии кнопки “пуск”.

В этом режиме контроллер управляет парой рециркуляционных  насосов для бассейна и парой рециркуляционных  насосов для отопления и с помощью клапана отопления поддерживает температуру обратного теплоносителя. Задание на температуру обратного теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха,  согласно сетевого графика. Вид сетевого графика показан на рис.1. Он характеризуется двумя точками: температурой обратного теплоносителя при -20°С и температурой обратного теплоносителя при 20°С. Эти значения устанавливаются пользователем см. табл.1
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Кроме того, значение задания на температуру обратного теплоносителя, может быть уменьшено на некоторое значение, устанавливаемое пользователем, при переключении ключа на щите управления в экономный режим.  

Аварийные сигналы
Контроллер имеет возможность определять неисправность датчиков и оборудования, выход значений контролируемых параметров за допустимые пределы.  При возникновении таких событий на щите управления загорается индикатор “Авария”. Аварии запоминаются контроллером и на ЖКИ контроллера можно посмотреть тип аварии. Для сброса запомненных контроллером аварий необходимо нажать  кнопку «стоп» на щите управления. При этом, если условия возникновения аварий исчезли, то индикатор “Авария” затухает, иначе – продолжает гореть. Типы аварий, условия возникновения, и действия контроллера при авариях приведены в таблице 2

Описание информации,  выводимой на ЖКИ контроллера , представлено в таблице1.
Таблица 1. Параметры, выводимые на ЖКИ

	Имя парметра на ЖКИ
	Что обозначает
	Тип параметра

	Страница «NERO-ОТОПЛЕНИЕ»

	ВКЛЮЧЕНО
	Логическая величина, индицирующая режим управления отоплением
	Показание

	Режим экономии
включён
	Логическая величина, индицирующая режим экономии (задание на регулирование уменьшено)
	Показание

	Тводы
	Температура обратного теплоносителя
	Показание

	Тзадан
	Задание на регулирование  температуры   обратного теплоносителя. Вычисляется по сетевому графику с учётом режима экономии 
	Показание

	Угроза заморажив

Tводы
	Значение температуры  воды после калорифера ниже, которого зимой ( параметр Лето=false) возникает авария “Угроза замораживания”
	Уставка

	Tемпература
Tвнеш
	Температура наружного воздуха
	Показание

	Страница «АВАРИИ, НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКОВ»

	Бассейн насосы
N1     N2
	Логические величины,  индицирующие неисправное состояние насосов бассейна. Если насосы переведены ключами на щите управления в состояние «отключено», то возможно, что  N1 = true или  N2=true
	Показание

	Отопление насосы

N1     N2
	Логические величины,  индицирующие неисправное состояние рециркуляционных насосов отопления. Если насосы переведены ключами на щите управления в состояние «отключено», то возможно, что  N1 = true или  N2=true
	Показание

	Неисправности датчиков

	Вода
	Логическая величина,   индицирующая неисправность датчика температуры воды после калорифера ( показание датчика не изменилось в течение 2 мин.)
	Показание

	Внешн возд
	Логическая величина,   индицирующая неисправность датчика температуры  наружного воздуха ( показание датчика не изменилось в течение 2 мин.)
	Показание

	Страница «НАСТРОЙКИ РЕГУЛЯТОРОВ»

	Импульс, с

impW
	Значение длительности импульса управления на клапан в секундах при регулировании температуры обратного теплоносителя
	Уставка

	Пауза, с

Pause
	Значение  длительности паузы между импульсами управления на клапан  при регулировании температуры обратного теплоносителя
	Уставка

	Страница «НАСТРОЙКИ СЕТЕВОГО ГРАФИКА»

	Тводы при -20С

Т-20С
	Температурой обратного теплоносителя при -20°С
	Уставка

	Тводы при +20С

Т+20С
	Температурой обратного теплоносителя при 20°С
	Уставка

	Снижение СГ
Tekonom
	Cнижение  сетевого графика в режиме экономии
	Уставка

	Страница «НАСТРОЙКИ НАСОСО ВРЕМЯ В ЧАСАХ»

	Бассейн

Time
	Период переключения насосов бассейна, в часах
	Уставка

	Отопление

Time
	Период переключения рециркуляционных насосов отопления, в часах
	Уставка

	Страница «НАСТРОЙКИ ДАТЧИКОВ»

	T воды

4mA
T воды

20mA
	Показания датчика температуры воды после калорифера в градусах Цельсия при 4мА и 20мА, соответственно 
	Уставка

	T внешнего возд

4mA
T    внешнего возд

20mA
	Показания датчика температуры  наружного воздуха в градусах Цельсия при 4мА и 20мА, соответственно
	Уставка


Таблица 2. Аварийные сигналы контроллера

	Имя аварии на ЖКИ на странице «АВАРИИ, НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКОВ»
	Действия контроллера
 (Ключ на щите управления в режиме автомат, )
	Съём аварии

	Бассейн насосы

N1     N2
	На щите управления загорается индикатор “Авария”. Не влияет на управление клапаном
	При исчезновении условий возникновения аварии и нажатии кнопки «стоп»

	Отопление насосы

N1     N2
	На щите управления загорается индикатор “Авария”. Не влияет на управление клапаном
	При исчезновении условий возникновения аварии и нажатии кнопки «стоп»

	Неисправности датчиков

	Вода
	На щите управления загорается индикатор “Авария”. При исчезновении условий возникновения аварии сигнализация продолжает гореть (авария запоминается контроллером). Клапан полностью открывается в автоматическом режиме 
	При исчезновении условий возникновения аварии и нажатии кнопки «стоп»

	Внешний возд
	На щите управления загорается индикатор “Авария”. При исчезновении условий возникновения аварии сигнализация продолжает гореть (авария запоминается контроллером). Задание температуры обратной воды определяется по сетевому графику при -20°С наружного воздуха. Регулятор поддерживает новое задание обратной воды в автоматическом режиме и при включенном управлении.
	При исчезновении условий возникновения аварии и нажатии кнопки «стоп»
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Рис. 1 Сетевой график








